
18V akumulatora bezoglīšu leņķa
slīpmašīna

R18AG7‐0

*Registration required for extension from 2‐3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Jaudīgā 125 mm bezoglīšu slīpmašīna ir izcili piemērota plašam
griešanas un slīpēšanu darbu klāstam

bezoglīšu motors novērš berzi, nodrošinot jaudu griešanas,
slīpēšanas un pat mūra apstrādes darbiem

Viedā elektronika pastāvīgi regulē motoru, lai sasniegtu
maksimālu darbības laiku

Elektroniskā pretatsitiena tehnoloģija izslēdz instrumentu
gadījumos, kad tiek atklāta nobloķēšanās, uzlabojot lietotāja
drošību

3 pozīciju rokturis labākai vadībai slīpēšanas vai zāģēšanas laikā

Bezatslēgas diska aizsargs un uzgrieznis vieglai piederuma
uzstādīšanai

Jauda 18 V

Diska diam. (mm) 125

Brīvg. ātr. (apgr./min.) 11000

Urbuma izm. (mm) 22

Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg) 2.6

Preces kods 5133002852

Brīvgaitas ātrums (apgriezieni minūtē) 11000

Diska diametrs (mm) 125

EAN kods 4892210149404

Piegādāto akumulatoru skaits 0

Piegādāts
Vairāk nekā 75% pārstrādāta

kartona kaste

Skaņas jaudas līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3.0

Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A)) 91.0

Skaņas spiediena līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3.0

Skaņas spiediena līmenis (Lpa)(dB(A)) 80.0

Standarta aprīkojums Papildrokturis, diska aizsargs, 1
x slīpēšanas disks

Svars [bez akumulatora] [kg] 2.2

Urbuma izmērs (mm) 22

Vai komplektācijā ietilpst lādētājs Nē

Vārpstas izmērs M14

Vibrācijas līmeņa slīpēšanas laikā
kļūdas koeficients (m/s²) 1.5

Vibrācijas līmenis slīpēšanas laikā (m/s²) 3.9

https://lv.ryobitools.eu/
https://uk.ryobitools.eu/header/support/product-registration/warranty-information/
https://ryobitools.eu

