
18V akumulatora bezoglīšu motora
zobenzāģis

R18RS7‐0

*Registration required for extension from 2‐3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Jaudīgais bezoglīšu motors nodrošina savā nozarē labāko
gājiena garumu ‐ 30 mm, kas ir ideāli piemērots ērtai dažāda
veida materiālu zāģēšanai

Orbitālā kustība nodrošina spēcīgākus griezumus

LED darba gaisma apgaismo griezuma līniju un darba zonu

Bezatslēgas asmens stiprinājums ātrai un ērtai asmens
nomaiņai

Inovatīvais AntiVibe mehānisms darba laikā samazina vibrācijas
līmeni un uzlabo satvērienu

Slēdzis ātruma pielāgošanai dažādu materiālu zāģēšanai
nodrošina maksimālu instrumenta vadību

Drošības nodrošināšanai paredzētais slēdža bloķētājs novērš
nejaušu ieslēgšanos

Jauda 18 V

Brīvg. ātr. (apgr./min.) 0 ‐ 3200

Gāj. ātr. (gāj./min.) 0‐3200

Gājiena gar. (mm) 30

Svars [bez akumulatora] [kg] 2.6

Preces kods 5133003809

Brīvgaitas ātrums (apgriezieni minūtē) 0 ‐ 3200

EAN kods 4892210158673

Gājiena garums (mm) 30

Koka brusas zāģēšanas radītā vibrācija
(ar kļūdas koeficientu) (m/s²)

1.5

Koka brusas zāģēšanas radītā vibrācija
(m/s²) 14.5

Maksimālā grieztspēja kokā (mm) 210

Piegādāto akumulatoru skaits 0

Piegādāts Vairāk nekā 75% pārstrādāta
kartona kaste

Plākšņu zāģēšanas radītā vibrācija (m/s²) 14.7

Plātnes griešanas radītā vibrācija, kļūdas
koeficients [m|s²] 1.5

Skaņas jaudas līmeņa kļūdas koeficients
(dB(A)) 3.0

Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A)) 95.5

Skaņas spiediena līmeņa kļūdas
koeficients (dB(A)) 3.0

Skaņas spiediena līmenis (Lpa)(dB(A)) 84.5

Standarta aprīkojums 1 x asmens kokmateriālam, 1 x
sešstūrveida galatslēga

Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg) 3.0

Tukšgaitas ātrums (gājieni minūtē) 0 ‐ 3200

Vai komplektācijā ietilpst lādētājs Nē

Vibrācijas līmeņa kļūdas koeficients
(m/s²) 1,5

Vibrācijas līmenis kaļot (m/s²) 14,7

https://lv.ryobitools.eu/
https://uk.ryobitools.eu/header/support/product-registration/warranty-information/
https://ryobitools.eu

