
1600 W frēzmašīna ar vadu
RRT1600‐K

*Registration required for extension from 2‐3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Jaudīgā 1600 vatu frēzmašīna atvieglo jūsu kokapstrādes
darbus un ir ideāli piemērota skapju izgatavošanai

0‐55 mm iegrimuma dziļums un precīza augstuma regulēšana
precīzai vadībai un atkārtotiem griezumiem, izmantojot tos
pašus iestatījumus

Laidenās uzsākšanas funkcija un lietošanas laikā veicamā
ātruma vadība nodrošina lietotājam instrumenta darbības laikā
maksimālu vadību

Caurspīdīgs skaidu aizsargs novirza skaidas, lai jūs vienmēr
redzētu griezuma līniju.

Komplektācijā iekļauti 5 visbiežāk izmantotie griežņi, lai jau
pašā sākumā nodrošinātu jums plašas frēzēšanas iespējas

Jauda 1600 W

Spīļpatr.
ievietotā
izstr. liel.
diam. (mm)

6,8, 12

Brīvg. ātr.
(apgr./min.) 10,000 ‐ 26,000

Sv. (kg) 7.6

Preces kods 5133004796

Brīvgaitas
ātrums
(apgriezieni
minūtē)

10,000 ‐ 26,000

EAN kods 4892210180223

Ieejas jauda
(W) 1600

Piegādāts Vairāk nekā 75% pārstrādāta kartona kaste

Plunžera
diametrs
(mm)

0‐55

Skaņas
jaudas
līmeņa
kļūdas
koeficients
(dB(A))

3.0

Skaņas
jaudas
līmenis (Lwa)
(dB(A))

102.6

Skaņas
spiediena
līmeņa
kļūdas
koeficients
(dB(A))

3.0

Skaņas
spiediena
līmenis (Lpa)
(dB(A))

91.6

Spīļpatronā
ievietotā
izstrādājuma
lielākais
diametrs
(mm)

6,8, 12

Standarta
aprīkojums

1 x 6 mm diametra taisnzobu cilindriskā frēze, 1 x 6 mm
V veida gropju veidošanas frēze, 1 x bezdelīgastes

savienojumu frēze, 1 x noapaļošanas frēze, 1 x
noslīpinājuma frēze, 1 x paralēlā vadotne, šablona

vadotne, skaidu nosūcēja pieslēgvieta, 1 x 6 mm spīļčaula,
1 x 8 mm spīļčaula, 1 x uzgriežņu atslēga.

Svars (kg) 7.6

Vibrācijas
līmenis kaļot
(m/s²)

3.1

https://lv.ryobitools.eu/
https://uk.ryobitools.eu/header/support/product-registration/warranty-information/
https://ryobitools.eu

